
  
 

代表的な用途: 
海水の濾過 
触媒濃度 
冷却水 
結晶化プロセス 
飲料水および廃水 
フィルタの逆流 
フィルタ制御 
凝集 
浮選 
ガスの気泡 
熱交換器のリーク 
注入水 
浸透膜濾過 
水中の乳分 

食用油中のニッケル 
凝縮液中の油分 
水中油分 
凝縮液中の微粒子 
相分離 
プロセス水 
製品の純度 
品質管理 
沈降 
分離装置の制御 
燃料中の水分 
油中水分 
麦芽液の濁度 
気化物質の凝縮液 
 

高い信頼性 • 頑強 • 小型 • モジュール化 

 

特徴:  
⇛ 各プロセスに適用可 
⇛ 衛生仕様 / CIP...SIP...Biotech 
⇛ 厳しい使用環境での高い信頼性 
⇛ 圧力: 最大 500 bar –温度: 190°C / 374°F 
⇛ デジタル・ディスプレイ - 3 アラーム 
⇛ レンジ: 0-25～500 ppm/0-10～200 FTU/0-2.5～50 EBC 
⇛ メンテナンスがほとんど不要 –高い使用効率 (サファイ
ア) 

⇛ 半永久的な使用が可能 
⇛ カラー補正 (デュアル・ビーム技術) 
⇛ 遅れ時間のない表示 (応答時間 0.001 秒) 
⇛ 長期にわたる安定性 (デュアル・ビーム技術) 
⇛         に適合した安全性 

インライン・プロセス測定 

濁度ディテクター 556/TF56 

    利利利点点点:::                  

• コストの低減 – 品質の向上 

• インライン制御による ROIの最大化 

• プロセスの最適制御 

• 最少量の原材料で、高品質の製品 

• 品質管理関連文書の自動作成 

• 収益の向上 
 

濁度センサー TF56 型の概要 
TF56 型は、精密なデュアル・ビームの散乱光センサーです。これは、プロセス媒体の粒子含有量を検出するために前方散乱光
(11°)を使用しています。センサーはステンレス鋼を用いて、インラインでの測定用に作られています。モジュール化によっ
て、安定した測定精度で、各プロセスに幅広く適用することができます。正確に集束された一定のビームが、プロセスの媒体
を透過します。媒体中の微粒子からの 11°の角度にわたる散乱光は、密閉シールした 4 つのシリコン光電子セルを用いた受光
素子に記録されます。同時に、散乱しない光線は、別の光学セルによって、直接ビームとして記録されます。受光素子は、測
定セルで生じる逸脱した光線が測定から除外されるように構成されています。散乱角が小さく、直接ビームと散乱ビームがほ
とんど同じ距離をカバーすることから、媒介する媒体や不明瞭なウィンドーの色、または色の変化などの外乱を補正すること
ができます。センサーTF56 型では、可視光線(VIS)と近赤外線(NIR)400～1100 nm を使用しています。 

コンバーター 556 型の概要 
コンバーター556 型では、センサーで検知した直接ビームと散乱ビームを増幅して比較します。発生する出力信号は、媒体中
の微粒子の総体積に比例します。アラームとモニタリングのために、個別の 2つの設定値と mA の出力が用意されています。ラ
ンプや電源系統の異常を遠隔で検知するために、付加的なリレー出力(フェイル・セーフ)も内蔵されています。基本的なキャ
リブレーションは、ppm DE(水 1 リットル中の珪藻土 mg)の単位で行います。必要に応じて、FTU(フォルマジン濁度)または
EBC(ヨーロッパ醸造会議)の単位でのキャリブレーションも可能です。 
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レンジ: 0-25～500 ppm 
           "           : 0-10～200 FTU 
           "           : 0-2.5～50 EBC 
入力（mA）: 4～20 mA (絶縁-500 Ω) 
ディスプレイ: デジタル、3桁 
アラーム出力: 個別調整 2出力、SPDT接点 
アラーム設定: 各測定レンジの 1% 刻み 
フェイルセーフ: SPDT接点 1個 
分解能: < 1% 
応答時間 (T90): 1 秒 
周囲温度: 0～50°C / 32～122°F 
電源: 24/115/230 VAC、47～64 Hz / 24 DC 
消費電力: 30 VA 
ハウジング/取付け: 19" 3HE-21TE/ラック取付け (IP40) 
               "              : 表面取付け IP66 
ケーブル長さ: 最長 100 m / 328 ft. 
認定: CE、GS 
 

 
レンジ: 0-25～500 ppm 
プロセス温度: -20～190°C / -4～374°F 
周囲温度: 0～40°C / 32～104°F 
ウインドー: サファイア / パイレックス 
OPL: 40 mm 
プロセス圧力: 10 mbar～500 bar 
ガスケット: NBR / シリコン / Viton / EPDM / Kalrez 
材料: 1.4571/ 316Ti (標準) 
特殊材料: 1.4435 / (316L SS) / TFMC / チタン / 
 ハステロイ / モネル / PEEK..... 
ラインサイズ: DN 6～300 / ¼"～12" 
プロセス接続: DIN / ANS / JISフランジ / TriClamp / NPT / 
 SMS / 管用ねじ / 衛生ねじ / ... 
光源: 寿命、約 3～5 年 
保護: IP65 (光学機器のハウジングは SS) 
防爆仕様: EN / PTB / FM 
認定: CE、GS、防爆仕様 
 

    インライン制御               ∙ 濁度  ∙ 濃度 ∙  色  ∙  UV吸収 

技術資料－556/TF56型 

        プラスチック IP66 

コンバーター: 556型 

センサー: TF56型 

        EX-Ausführung EN/ PTB FM 

         ステンレス鋼 IP66 

        各用途に対する測定セル 

        防爆仕様 EN/ PTB/ FM 

 ∙デュアル･ビーム－濁度ディテクター 
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